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Минимум

Процесс охлаждения
В помещении 32 °С по сухому термометру /  

23 °С по влажному термометру
21 °С по сухому термометру /  
15 °С по влажному термометру

Вне помещения 56 °С по сухому термометру –10 °С по сухому термометру

Процесс нагрева
В помещении 27 °С по сухому термометру 15 °С по сухому термометру

Вне помещения 27 °С по влажному термометру –20 °С по влажному термометру

Правильная утилизация продукции
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Внутренний блок 4-поточные кондиционеры кассетного типа

Модель AVBC-19HJFKA AVBC-24HJFKA AVBC-30HJFKA AVBC-38HJFKA AVBC-48HJFKA AVBC-54HJFKA

Параметры электропитания AC 1 ф/220–240 В/50 Гц
Номинальная 
холодопроизводительность1, кВт 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0

Номинальная 
холодопроизводительность2, кВт 5,8 7,3 9,3 11,6 14,3 16,5

Раcход энергии на охлаждение, 
кВт 0,04 0,07 0,06 0,13 0,13 0,13

Номинальная тепловая мощность, 
кВт 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Расход энергии на обогрев, кВт 0,04 0,07 0,06 0,13 0,13 0,13
Уровень звукового давления 
(общий по шкале А), дБа

26/28/28/ 
30/31/34

28/29/31/ 
32/33/36

30/31/33/ 
35/36/37

33/34/36/ 
38/40/42

34/36/38/ 
40/44/46

36/38/40/ 
41/44/46

Габариты

Высота, мм 238 238 288 288 288 288

Ширина, мм 840 840 840 840 840 840

Глубина, мм 840 840 840 840 840 840

Масса без упаковки, кг 21 23 26 26 26 26

Хладагент R410A

Вентилятор внутреннего блока

Расход воздуха 
(Slo/Lo/Me/Hi/HH1/HH2), м3/ч

750/816/ 
930/954/ 

1050/1320

882/978/ 
1080/1146/ 
1260/1620

966/1062/ 
1176/1242/ 
1380/1620

1176/1344/ 
1488/1644/ 
1800/2220

1344/1452/ 
1632/1776/ 
2010/2220

1428/1536/ 
1734/1842/ 
2040/2220

Соединения С использованием конусных гаек

Контур хладагента

Жидкостная 
линия

мм ø 6,35 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53 ø 9,53

дюймы (1/4) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8) (3/8)

Газовая линия
мм ø 12,7 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88 ø 15,88

дюймы (1/2) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8) (5/8)

Отвод конденсата VP25 (наружный диаметр 32)

Габариты в упаковке, мм 945×945×292 945×945×342
Приблизительный объем короба, 
м3 0,27 0,27 0,31 0,31 0,31 0,31

Модель адаптивной панели ESVMCP-950S

Цвет Нейтральный белый

Габариты

Высота, мм 47 47 47 47 47 47

Ширина, мм 950 950 950 950 950 950

Глубина, мм 950 950 950 950 950 950

Масса без упаковки, кг 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Габариты в упаковке, мм 1040×1040×105
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Модель a b c

AVBC-19HJFKA 12,7 6,35 260

AVBC-24HJFKA 15,88 9,53 260

AVBC-30HJFKA 15,88 9,53 310

AVBC-38HJFKA 15,88 9,53 310

AVBC-48HJFKA  15,88 9,53 310

AVBC-54HJFKA 15,88 9,53 310

Модель внутреннего блока
SHF

HH2 HHI HI ME LO SLO

AVBC-19HJFKA 0,78 0,76 0,75 0,69 0,67 0,65

AVBC-24HJFKA 0,73 0,71 0,69 0,67 0,65 0,63

AVBC-30HJFKA 0,79 0,76 0,72 0,68 0,66 0,64

AVBC-38HJFKA 0,78 0,75 0,72 0,67 0,65 0,61

AVBC-48HJFKA  0,74 0,70 0,68 0,65 0,63 0,60

AVBC-54HJFKA 0,73 0,69 0,67 0,63 0,61 0,60
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Модель AVBC-19HJFKA AVBC-24HJFKA AVBC-30HJFKA AVBC-38HJFKA AVBC-48HJFKA AVBC-54HJFKA

Тип теплообменника Многоходовой кожухотрубный с поперечным оребрением

Материал труб, Медь

Наружный диаметр, мм 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Ряды 2 3 3 3 3 3

Материал оребрения Алюминий

Шаг, мм 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Макс. уровень рабочего 
давления, МПа 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15

Общая площадь поверхности, м2 0,41 0,41 0,53 0,53 0,53 0,53

Число теплообменников в блоке 1 1 1 1 1 1

Вентилятор внутреннего блока Многолопастный центробежный вентилятор

Количество в блоке 1 1 1 1 1 1

Наружный диаметр, мм 490 490 490 490 490 490

Число оборотов (220 В), об/мин
481/395/ 
370/344/ 
318/292

608/491/ 
459/426/ 
396/366

575/511/ 
472/433/ 
403/373

774/651/ 
603/555/ 
499/443

774/711/ 
645/579/ 
533/487

774/732/ 
667/601/ 
564/527

Номинальный расход воздуха, 
м3/ч

1320/1050/ 
954/930/ 
816/750

1602/1260/ 
1146/1080/ 

978/882

1620/1380/ 
1242/1176/ 
1062/966

2220/1800/ 
1644/1488/ 
1344/1176

2220/2010/ 
1776/1632/ 
1452/1344

2220/2040/ 
1842/1734/ 
1536/1428

Двигатель вентилятора 
внутреннего блока Водонепроницаемый корпус

Метод запуска Привод пост. тока

Номинальная мощность, Вт 57 57 57 127 127 127

Количество 1 1 1 1 1 1

Количество E E E E E E

Модель

Параметры электропитания блока Допустимое напряжение Двигатель вентилятора 
внутреннего блока

Напряжение , В Фаза Гц Макс. Мин.
RNC 

Охлаждение/
Обогрев

IPT  
Охлаждение/

Обогрев 

AVBC-19HJFKA 220~240 1 50 264 198 0,37/0,37 0,034/0,034

AVBC-24HJFKA 220~240 1 50 264 198 0,67/0,67 0,064/0,064

AVBC-30HJFKA 220~240 1 50 264 198 0,57/0,57 0,054/0,054

AVBC-38HJFKA 220~240 1 50 264 198 1,17/1,07 0,124/0,124

AVBC-48HJFKA  220~240 1 50 264 198 1,17/1,07 0,124/0,124

AVBC-54HJFKA 220~240 1 50 264 198 1,17/1,07 0,124/0,124

Модель 19–54

Предохранитель контура управления, А 5

Термореле для защиты  
от замораживания

Выключение, °C 0

Включение, °C 14

Дифференциальный  термостат, °C 2



9



10

Тип Модель
Тип внутреннего блока

4-поточные кондиционеры 
кассетного типа

Проводной блок для дистанционного управления AVBC-19HJFKA  

Беспроводной блок для дистанционного управлен AVBC-24HJFKA  

Комплект для беспроводного приемника AVBC-30HJFKA  

Центральная станция
AVBC-38HJFKA  

AVBC-48HJFKA  

Распределительная коробка AVBC-54HJFKA  
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Монтажная высота h внутреннего 
блока 2,5 3,2

Область действия Фа детектора 
движения (м) ок. 6,0 м ок. 8,8 м

Обнаружение движения движение
человека
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12 127 6,35 260

15 127 6,35 260

19 127 6,35 260

24 15,88 9,53 260

30 15,88 9,53 310

38 15,88 9,53 310

48 15,88 9,53 310

54 15,88 9,53 310
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Производительность 
внутреннего блока (103 БТЕ)

Труба  
газовой линии

Труба
жидкостной 

линии
56–71 ø 12,7 (1/2) ø 6,35 (1/4)

90–160 ø 15,88 (5/8)  ø 9,53 (3/8)

Наружный диаметр трубы (а) ø 12.7 (1/2) ø 15.8 (5/8)

Наружный диаметр 
развальцовки (D), R410A

16,2 19,4

16,6 19,7

Диаметр трубы Момент затяжки (Н м)

ø 6,35 14–8

ø 9,53 40

ø 12,7 60

ø 15,88 63–77

ø 19,05 100
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Производительность 
внутреннего блока 

(103 БТЕ)
Источник питания Максимальный ток Сечение  

провода питания
Сечение  

сигнального провода

56–90 220–240 В, перем., 50 ГЦ 1.0 А 2,5 мм2 0,75 мм2

112–160 220–240 В, перем., 50 ГЦ 1.8 А 2,5 мм2 0,75 мм2

Суммарный ток (А) Провод питания, мм2

I<6 2,5

Если ток превышает 63 А,  
не используйте последовательное 

 подключение проводов.

6<I<10 2,5

10<I<16 2,5

16<I<25 4

25<I<32 6

32<I<40 10

40<I<63 16

63<I 1



19



20



21

Высота потолка

Настройка проводного олоки управления
56–71 90–160

2,7 м макс. 3,2 м макс. С5=00

2,7–3,0 м 3,2–3,6 м С5=01

3,0–3,5 м 3,6–4,2 м С5=02
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