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Клапан КПУ®-3 (клапан двойного действия)

 

Клапан противопожарный двойного действия КПУ®-3 
предназначен для использования в помещениях, 
охраняемых зонах, где предусмотрено газовое или 
порошковое пожаротушение и является отдельным 
специальным исполнением клапанов серии КПУ®. 
По функциональному назначению клапаны могут 
применяться в качестве: • нормально открытых (НО) 
• дымовых (Д) согласно требованиям ГОСТ Р
53301 – 2009, а также в полном соответствии техни-
ческому регламенту о требованиях пожарной безопа-
сности N 123-ФЗ.

Предел огнестойкости:
�  нормально открытый — EI 120
�  дымовой — E 120

Выпускают клапаны по ТУ 4863-100-40149153-07
Клапаны сертифицированы для использования в 
системах дымоудаления.
Поставка клапанов КПУ®-3 предусматривается с 
использованием знака пожарной безопасности.

�  Общепромышленное (Н) � Морозостойкое (МС)
�  Взрывозащищенное (В) � Морозостойкое коррозионностойкое (МСК)
�  Коррозионностойкое (К) � Взрывозащищенное морозостойкое (ВМС)
�  Взрывозащищённое коррозионностойкое (ВК) �  Взрывозащищенное морозостойкое

коррозионностойкое (ВМСК)
Клапан двойного действия КПУ®-3 является клапаном двойного действия, который в начальный момент по-
жара закрывается и предотвращает распространение температуры и продуктов горения из зоны возгорания 
(назначение НО), а по окончании аэрозольного, порошкового или газового пожаротушения – должен работать 
в качестве клапана назначения Д, т.е. по сигналу автоматики он должен открыться и сделать возможным прину-
дительное вентилирование обсуживаемого помещения в режиме дымоудаления. Клапаны исполнения КПУ®-3 
сохраняют работоспособность вне зависимости от пространственной ориентации и плоскости их установки. 

Клапаны изготавливают:
• канального типа (2 присоединительных фланца, исполнительный механизм снаружи)

– прямоугольного сечения (глубина корпуса – 640мм).
При необходимости использования клапана КПУ®-3 круглого сечения существует возможность использования 
квадратного клапана с двумя переходниками на круглое сечение.
Клапан КПУ®-3 состоит: 
исполнительный механизм – электропривод типа «открыто/закрыто»; 
корпус    – из 3-х корпусов: условно «горячего», располагающегося в зоне возможного 

 возгорания, условно «холодного» корпуса, располагающегося в охраняемой
зоне и «блока лопаток». При этом конструкция клапана КПУ®-3 симметрична 
относительно «блока лопаток». Корпуса разделены термоизолирующей вставкой.

лопатка – створчатая поворотного типа. В качестве материала лопатки используются
огнестойкий материал. В качестве уплотнения на торцевой поверхности

 лопатки размещается термовспучивающийся материал.
Механизм аварийного срабатывания клапана:
– в нормальном (охранном) положении1 клапан КПУ®-3 – открыт. При этом плоскости лопаток расположены
перпендикулярно плоскости проходного сечения. При возникновении пожара управляющий импульс от пожар-
ных извещателей или автоматических установок пожаротушения подает сигнал на двигатель исполнительного
механизма, после чего его механизм переводит клапан в рабочее положение2. После окончания пожара, при
подаче напряжения на электропривод, клапан открывается, что дает возможность беспрепятственно-
го удаления продуктов тушения из охраняемой зоны полностью в автоматическом режиме. При этом
контроль положения лопаток клапана может осуществляться на пульте по световым индикаторам (рекоменду-
ется всегда использовать), которые подключаются к соответствующим контактам исполнительного устройства
или (и) по указателю положения на корпусе исполнительного механизма.
Примечание:
� 1 – нормальное или охранное положение клапана – это состояние клапана вне огневого воздействия (состояние поставки);
� 2 –  рабочее или аварийное положение клапана – это состояние клапана при непосредственном огневом воздействии (со-

стояние пожара).

Назначение

Конструкция

Исполнение
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Габаритные и присоединительные размеры

с переходником на круглое сечение

стандартное исполнение

Переходник

КПУ-3

Вставка термоизолирующая

Лопатка

Блок лопаток

Корпус “горячий”/“холодный”Электропривод

А

В
В

+3
0

В
+6

0

А+30

640

А+60

Клапаны могут эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного (УХЛ) климата 3-й категории размещения 
по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды от минус 30 до +40°С;
• температура окружающей среды от минус 60 до +40°С (для морозостойкого исполнения).

Эксплуатация
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Взрывозащищенное исполнение

Вставка 
термоизолирующая

Лопатки 
клапана

А
А+60

В+
25

7
В+

60 В

Корпус 
клапана

Лопатки 
клапана

Корпус 
клапана

ГермовводыГермовводы

КПУ-1НКПУ-1Н КПУ-2НКПУ-2Н

ЭлектроприводЭлектропривод

Корпус 
“горячий”

• круглого сечения

ØD+60

ØD+30

ØD+60

ØD+30

КПУ-1НКПУ-1Н

КПУ-2НКПУ-2Н

L

20
200

ØD

ØD

D
+3

10
 m

ax
D

+3
10

 m
ax

L

Взрывозащищенные клапаны предназначены для использования в системах, в которых перемещаются 
взрывоопасные смеси всех категорий и групп по классификации ГОСТ Р 51330.11 и устанавливаются во взры-
воопасных зонах помещений, относящихся к классам В-1, В-1а и В-1б по классификации ПУЭ в соответствии с 
требованиями главы СНиП 41-01 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

Электропривод такого клапана ЭПВ – взрывозащищенный имеет взрывоопасный уровень защиты «взрыво-
непроницаемая оболочка», маркировка 1ExdIICT6X по ГОСТ Р 51330.0-99, исполнение IP66. 

Во взрывозащищенном исполнении могут изготавливаться все клапаны назначений НО, НЗ и Д, прямоу-
гольные или круглые – но только в комплектации электроприводом, и за исключением стенового исполнения.
Взрывозащищенное исполнение клапана не может комплектоваться электромагнитом в качестве исполни-
тельного устройства, кроме того оно не может комплектоваться терморазмыкающим устройством дублирую-
щего действия. 
Клапаны серии КПУ® взрывозащищенные (•В •ВМС •ВМСК) изготавливают:
�  КПУ®-1Н

•  канального типа (электропривод установлен снаружи)
– прямоугольного сечения (глубина корпуса L=180мм)
– круглого сечения (глубина корпуса L=220-415мм, диаметр – не более 710мм)

•  ниппельного типа (электропривод установлен снаружи)
– круглого сечения (глубина корпуса L=250-415мм, диаметр – не более 710мм)

� КПУ®-2Н
•  канального типа (электропривод установлен снаружи)

– прямоугольного сечения (глубина корпуса L=260мм)
– круглого сечения (глубина корпуса L=440-635мм, диаметр – не более 710мм)

•  ниппельного типа (электропривод установлен снаружи)
- круглого сечения (глубина корпуса L=520-775мм, диаметр – не более 710мм)

� КПУ®-3
•  канального типа

– прямоугольного сечения (глубина корпуса L=640мм)

� Клапан КПУ®-Н взрывозащищенный
• прямоугольного сечения
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Морозостойкое исполнение

Для использования клапанов серии КПУ® (кроме стенового типа) при наружном расположении или распо-
ложении на границе «улица/помещение» для предотвращения неконтролируемого выноса тепла из обслужи-
ваемой зоны предусмотрено «морозостойкое» исполнение.

Лопатка клапанов серии КПУ® при «морозостойком» исполнении выполнена из термоизолирующего ма-
териала с коэффициентом теплопроводности 0.13Вт/м•град. Конструкцией клапана в таком исполнении 
исключены касания металлических плоскостей лопатки с посадочными поверхностями корпуса, что исключает 
возможность смерзания подвижных элементов и позволяет клапану сохранять работоспособность при значи-
тельной разности температур и влажности по обе стороны лопатки. Электропривод клапана в морозостойком 
исполнении помещается в утеплённом кожухе. Утепление кожуха осуществляется секцией саморегулирующе-
гося гибкого нагревательного кабеля, используемого для периметрального обогрева воздушных клапанов в 
т.н. «северном» исполнении.

Морозостойкое исполнение может использоваться в сочетании с коррозионностойким (МСК), когда вся 
проточная часть клапана исполняется из нержавеющей стали. Кроме того, морозостойкое исполнение может 
применяться одновременно и со взрывозащищённым исполнением (ВМС): в этом случае электропривод клапа-
на помещается во взрывонепроницаемую оболочку с расположенным внутри этой оболочки утеплением в виде 
того же самого саморегулирующегося кабеля. Также возможно изготовление клапана в полном сочетании всех 
названных исполнений – морозостойкое, коррозионностойкое и взрывозащищённое (ВМСК). В любом соче-
тании исполнении термин «морозостойкое исполнение» означает категорию размещения УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Необходимость поставки таких исполнений оговаривается в маркировке клапана следующим буквосочетанием:
�  «МС» – для морозостойкого клапана;
�  «МСК» – для морозостойкого коррозионностойкого  клапана;
�  «ВМС» – для морозостойкого взрывозащищённого клапана;
�  «ВМСК» – для морозостойкого коррозионностойкого взрывозащищённого клапана;

Электропривод в морозостойком исполнении

Ø140

Вставка 
термоизолирующая

768 max

180

Лопатки 
клапанаКорпус 

“горячий”

Корпус 
“холодный”

Корпус “холодный”
привод условно не рассечен.

640
248

2020
210210

A+60
A

В
В

+6
0

A

A А-А

Гермовводы

Электропривод

� КПУ®-3 взрывозащищенный
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По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://veza.nt-rt.ru || эл. почта: vaz@nt-rt.ru 
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